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BEZPECNOSTNIi PREDPISY PRO PRACI S PiISTOVYM CERPADLEM

Bezpecnostni predpisy A

Str. 1

PFi praci s vysokotlakym &istiem hrozi nebezpeti poranéni vysckym
tlakem.

Pro vlastni bezpetnost pouZivejte pfi praci s vysokotiakym Gistifem
ochranné prostfedky pro praci s paprsky vysokotlaké vody.

Pol. Oznaceni

Ochranna pfilba

Cchrana sluchu

Ochranné bryle

Stit na ochranu obliceje

Ochranny odév

Pracowni rukavice
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Ochranna obuwv

Nebezpeéi
Obsluhea musi byt informovana o fom. Ze vodovzdorny ochranny odéy
pledstavuje pouze ochranu pred stfikajici vodou & odlétavajicimi
casticeny.

Fii primem kontakiu = paprskem vysokotiaka vody neposkyiuje
dostatecnou ochranu pred poranénin.

Faprsek visoliotlake vody nikdy nemiffe za ucelem éisténi
znedisténych ochrannych prostfedkd proti osobam.
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Stroj je vyroben s vyuZitim nejnovéjdich poznatkl v oblasti techniky
a podle uznavanych bezpednostné technickych pravidel. Presto
miizZe pfi jeho pouZivani dojit k ohroZeni zdravi a Zivota obsluhy nebo
tretich osob, k posSkozeni stroje a vaniku daliich vécnych Skod.

Pfi neodborném powugivani miZe dojit k nasledujicim zranénim:

— Nebezpedi rozdrceni a narazu pfi pojizdéni strojem a jeho plipravé.

— Dotek dild pod napétim (za wréitych okolnosti & nasledkem smiti)

u elektrickych zafizeni. Kdyz neni stroj fadné pfipojen nebo jsou
elektrické konstrukéni celky pogkozeny.

— Nebezpedi popaleni o horké dily stroje. Jedna se o hnaci motor,
wyfukowou soustavu a ram.

— ObtéZovani hlukem, kdyZ se v blizkosti stroje trvale pohybuji ceoby
bez ochrany sluchu.

— Zranéni nasledkem nepovolengho nastartovani nebo pouZivani
stroje.

— Zranéni ofi a pokozky tryskajicim hydraulickym olejem pfi otevirani
Sroubeni bez pfedchoziho cdilakovani celého stroje. Strikajicim
betonem, vodnim sklem nebo jinymi chemickymi substancemi.

— Mebezpedi opareni tryskajicim horkym hydraulickym olejem nebo
jinymi provoznimi FEtkami.

— Zran&ni rozjetim cerpadla nasledkem wolnéné brzdy nebo podpér.

— Zran&ni nasledkem otevieni dopravnich vedeni, ktera jsou pod
tlakem (napf. po ucpani.

— Zranéni nasledkem zataZeni do michace, do zasobni nadrzky
= béFicimi pisty nebo do béFicich klinovych fement, lopatek
ventilatoru nebo dynama.

— Zranéni nasledkem zakopnuti o kabel, hadice, bednici material.

— Zranéni nasledkem uskiipnuti autodomichavacem nebo jeho
castmi (nasypka).
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U vysokotlakého vodniho Gerpadla, vysokotlake hadice a vysokotlake
pistole hrozi béhem provoznich rezimi:

— Uvedeni do provozu

— Provoz

— Cisténi, hledani poruchy, Gdrzba

— Odstaveni z provozu

Mebezpeti poranéni vysokym tlakem.

Ffi praci s paprsky vysokotlaké vody plisobi na relativng malou
plochu velmi vysoky tlak. Toto soustfedani energie miZe zplsobit
t&zka zranéni.

Nebezpedi
Pokud papreek vysokotlaksa vody dopadne na kidi, mide proniknout
povrchem kife 8 poskodit than. Paprskem vody mohou hiuboko do
tala proniknout cizi latky & zpdsobif nebezpoéne zandty. Pii poranéni
paprsky vysokotlake vody nelze zavaZnost poskozeni thané zjistit
vizuging.

Posuzujte kaZde zranéni zpdsobaneé vysokotiakymi vodnimi paprsiy
Jjako akutni chirurgicky krificky stav. Zranéni musi byt osetfeno
kvalifikovanym urazovym chirurgem. Informujte oseffujiciho lekarfe

o fom, Ze se jedna o uraz zoplsobeny paprsky vysokotiake vody:

Pred kazdym zahajenim prace zkontrolujte, zda stroj nema zavady.
Zjistite-li b&hem provozu nedostathoy, musite ihned stroj vypnout,
odtlakovat a nedostatky nechat odstranit kvalifikovanou csobou.
Pred zastavenim stro] odtlakujte.
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Peclivy a spravny vybér vysokotlakych hadic a dale fadné zachazeni

s nimi jsou podstatnou soucasti bezpecnosti provozu stroje.

Pti zachazeni s vysokotlakymi hadicemi dodrzujte nasledujici

pravidla:

— Pouzivejte pouze vysokotlaké hadice pfipustné pro maximalni
provozni pretlak a maximalni provozni teplotu.

— Vy=zokotlaké hadice smi spojovat pouze opravnéné csoby.

— Vy=sokotlaké hadice musi byt poloZzeny a zajistény tak, aby se
minimalizovalo chroZeni.

— Wysokotlaké hadice musi byt vyrobena z funkéng navzajem
cdpovidajicich hadic a spojek.

— Wysokotlaké hadice se nesmi lakovat.

— Po ukonéeni provozu provedte odtlakovani vysokotlakych hadic.

— Vysokotlaké hadice se nesmi uskfipnout ani vést pres ostré hrany.
Vyhnéte se namahani tahem a chybem.

— Skladujte vysokotlaké hadice nezalomené a volné.

Vysokotlaké hadice jsou dily s omezenou Zivotnosti, podléhajici
opotfebeni. Proto je tfeba je v zavislosti na provoznich pedminkach
v pfiméfenych casovych intervalach ménit, | kdyZ nejsou patrné
vnijsi nedostatky.

Vyzokotlaké hadice je nutné vymenit nejpozdéji tehdy, kdyz se

vyskytnou nasledujici nedostatky:

— Pogkozeni vnéjsi vrstvy aZ po draténou viozku v misté odéru, fezu
nebao trhlimy.

— Zkifehnuti wvn&jgi vrstvy (vznik trhilin) necdbormym skladovanim.

— Prekrogena doba skladovani a doba pouZiti. Jako orientacni
hodnotu udava norma DIN 6 let, plus maxdmalné 4 roky
pfechazejici doby skladovani pro nespojenou hadici.

— Metésna mista na hadici a spojkach.
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Nebezpedi
Nikcly nezjistuite netésnosti vpsokotlakych hadic holyma rukams.
Unikajici vysokotlaky papreek nemusi byi vidét, miZe ale zpdsobit
nebezpedna poranéni.

Sprawvné zachazeni s vysokotlakou pistoli je dileZité pro bezpetnost

provozu vysokotlakeho cistice.

Pi zachazeni s vysokotlakymi pistclemi dodrzujte nasledujici

pravidla:

— PouZivejte jen vysokotlaks pistole, keré vydrzi povoleny provozni
pretiak.

— PouZivejte vysokotlakeé pistole vidy = namontovancou plochou
tryskou.

— Nemifte paprsek vody na csoby nebo zvitata.

— Dbejte na specialni nebezpetnou oblast pii praci s paprsky
wysokotlaké vody. V okrubu 10 m od vysokotlake pistole se nesmi
zdriowvat jiné osoby mimo obslubhy.

— Ffi praci drite vysokotlakou pistoli vZ2dy pevné obéma rukama.
Jedna ruka je na spousti vysokotlaké pistole, druha na izolaci
vysokotlake trubky.

— Pii ovladani vyeokotlaké pistole vznikaji zpétné razy a kroutici sily.
Dbejte na dobrou stabilitu.

— Po ukonéeni provozu provedie odtlakovani vysokotlaké pistole.

Nebezpedi
Vodovzdorny ochranny odéy poskyiuie ochranu pouze pred stikajic
vodou & odietavajicimi casticemi_. P pfimem konfaktu = paprskem

vysokotiake vody neposkytuje dostatecnou ochranu pied poranéninm.

PouZivejte kompleini osobni ochranne prostredhy: To plafi i pro
vsechny osoby, kierd se nachazi v pracovni oblasti siraje (jde o vasi
bezpednost].

U fidici skiing, elekirickych vedeni a na hnacim motoru hrozi b&hem
provoznich redimir

— uvedeni do provozu

— provoz

— Cigténi, hledani poruchy, Gdrzba

— Odstaveni z provozu

nebezpedi ohrofeni fivota dotykem dill pod napétim.

VEechny elektricke konstrukéni celky jsou sériové chranény dle
IEC 60204, £ast 1 nebo DIN 40050 IEC 144 druhem ochrany IP 54.

PouZivejte pouze originalni pojistky predepsaného proudu! Phi prilis
silnych pojistkach nebo pfemosténi mize byt elektricka soustava
znicena.

Nebezpedne napétr
FPrace na elekirickych zafizenich stroje smi provadéi jen kvalifikovany
elekirikaf nebo poudeng osoby pod vedenim a dohfedem
rvalifikovaneho elektrikéfe pii dodZeni elekirofechnickych pravidel.
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Eliminujte ucpani. Dobre vytisténs a tésne dopravni vedeni je
nejlepsi pojistkou proti ucpani. Ucpani znamenaji zvyieneé riziko
urazu.

Nebezpedi
Nikdy se nepokousefie vyfouknout ucpani stlacenym vzduchem. Hrozi
nebezpedi ohrofeni Zivota, profofe dopraval vedeni miZe prasknout!

Zranéni kinetickou energii prasklych spojek, prasklych trubek nebo
wystielenych ucpani z dopravniho vedeni, koncova hadice a nasypky.

Pokuste se vidy odstranit ucpani zpétnym cerpanim a opétnym
zahajenim Eerpani!

Pokud se ucpani neuvolni, odtakujte celé zafizeni a pfedeviim
dopravni vedeni a demontujte odpovidajici dilu dopravniho vedeni.
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Prace na hydraulickych zafizenich smi provadét pouze osoby se
specidlnimi znalostmi a zkuSenostmi tykajicimi se hydrauliky, ktera
mohou svou zplsobilost doloZit pfislusnymi doklady (vzdélavac
certifikaty)!

Pfi wvegkerych pracich na hydraulice je nutné pouZivat chranic
obliteje a rukavice. Stiikajici olej je jedovaty a miZe pronikat
pokozkou.

Mepracujie bez ochrannych prostiedkn

Pravidelné kontrolujte t8snost viech vedeni, hadic a Sroubeni, zda
neni patrng vnéjsl podkozeni! Zavady neprodlend ocdstrarite! Stiikajici
olej miZe zplisobit poZary a zran&ni.

Kontrola hydraulickych hadic

Pravidelna kontrola je pfedepsana v ramci bezpeénostné technicka
kontroly stroje. Praskla vedeni chrozuji oscby! Vyrobee neruti za
gkody, které vzniknou pouzivanim cpotfebovanych, resp. vadnych
soucasti.
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Poskozene hydraulicke trubky neopravujte, vymérite je. PoSkozens
nebo provihlé hydraulické hadice ihned vyméante.

| kdyZ neni patrng wnéjdi poSkozeni, je nutné hydraulicke hadice
vyménovat kaZdych 6 let (véetné doby skladovani maximalng 2 roky).
Pro stanoveni této doby je rozhodujici cznaceni armatury (datum
vyroby hadice).

Otevirané casti systému a odpojovana tlakova vedeni (hydraulika
a pneurnatika) pfed zahajenim oprav odtlakujte v souladu s popisem
konstrukénich celkd!

Hydraulickou soustavu je po vEech pracich Odrzby a opravach nutno
dikladné odvzdusnit!




